MADA UniC10 Plugin

Registrierung und Funktionstest
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Ubersicht

Dieses Dokument beschreibt die Registrierung und die Durchfiihrung grundlegender Funktionstests
der MADA UniC10 Plugin DLL.

UniC10 Plugin ist eine DLL Schnittstelle zur Codierfunktion der MADA UniC10 Universal-Codier-
Software. Sie erlaubt die Verbindung zu einem RFID Leser sowie die Codierung von RFID
Transpondern (im Folgenden , Ausweise” genannt).

Die genaue Codierung sowie der Chiptyp (z.B. LEGIC Prime®, Mifare DESFire, etc.) der Ausweise wird
in sogenannten Codiervorlagen definiert.

Die Codiervorlagen werden von MADA Marx Datentechnik GmbH erstellt und definieren kunden-
spezifische Applikationsstrukturen.

Zusatzlich zu den fixen Applikationsstrukturen kénnen in einer Codiervorlage variable Datenfelder
wie bspw. eine Ausweisnummer definiert sein.



Registrierung

Um mit der UniC10 Plugin DLL Ausweise codieren zu kénnen muss sie zuerst registriert werden. Es
gibt zwei Arten der Registrierung:

1) Online Registrierung: Die Registrierung wird mit Hilfe einer beigelegten Seriennummer Gber

eine Internetverbindung zum MADA Registrierungs-Server durchgefiihrt. Falls keine oder nur
eingeschrankte Internetverbindung zur Verfligung steht kann die Online Registrierung auch
durchgefiihrt werden indem telefonisch oder per Email ein Aktivierungsschliissel angefordert
wird. Die Online Registrierung ist nur fiir das System giiltig auf dem sie das erste Mal
durchgefiihrt wurde.

Dongle: Die Registrierung ist auf einem USB-Dongle gespeichert. Hiermit kann die UniC10
Plugin DLL auf mehreren Rechnern verwendet werden.



Online Registrierung

Um die Registrierung online durchzufiihren kann die mitgelieferte Test-Software
UniC10_Plugin_Sample.exe verwendet werden. Die Software bietet eine grafische
Benutzeroberflache der zur Verfligung stehenden DLL-Funktionen. Die einzelnen Funktionen sind in
dem Dokument ,,UniC10 Plugin APl Documentation” beschrieben.

UniC10_Plugin_Sample.exe bietet nach dem Start folgende Oberflache:

BA UniC10 Plugin Test =
Reader General
MADA DESfire B RS232) Set Language
COM: 1 Connect Dizconnect | Check Registration | GetCustomerCode
Check Connection | Clear Registration |
Coding
Prepare | Code | Abort | Coding State: Offine
Card 1D:
“Yariable Data
Set value in selected row
Area name ‘ Format ‘ Max | Yalue
Log:
p
DLL Version: 4.2.1 12124
h

Es ist sicherzustellen, dass sich die beiden Dateien UniC10_Plugin.dll und matrix32.dll im gleichen
Verzeichnis wie UniC10_Plugin_Sample.exe befinden.

Die Online Registrierung wird liber den Button Check Registration durchfihrt.

Im folgenden Dialog kann die mitgelieferte Seriennummer (Format AAAAAA-0000) eingetragen
werden um die UniC10 Plugin DLL auf dem aktuellen Rechner freizuschalten. Es ist zu beachten, dass
nach einer erfolgreichen Registrierung die verwendete Seriennummer auf keinem anderen
Rechner mehr verwendet werden kann.

Die Verbindung zum MADA-Registrierungsserver setzt eine Internetverbindung mit freigeschaltetem
Port 1979 voraus. Kann diese Voraussetzung nicht erfiillt werden so kann die Registrierung auch
manuell Uber den Button Phone.../Telefonisch... durchgefihrt werden.



Registration N

MADA UniC 10 Plugin is not yet registered. Please

alue in sele enter your serial number and complete the registration
either online or by phone.
ae
P — [amcoEs 1224
f Y
Register by phone

Please request a reqistration key by calling +4% 7721 8348 - 0 and paste itinto
the appropriate text field. For generating a registration key you product serial
number as well as your hardware ID is needed.

Hardware-1D:

Registration key:

Die angezeigte Hardware-ID muss MADA mitgeteilt werden. MADA generiert dann einen
Registrierungsschliissel, der in das entsprechende Text-Feld kopiert werden muss.



Dongle

Wurde eine Registrierung per Dongle gewahlt so ist jeder Rechner auf dem der USB-Dongle gesteckt
ist automatisch registriert.

Bevor der Dongle verwendet werden kann muss der entsprechende Treiber mxwin260_32_64_e.zip
installiert werden.



Funktionstest

Uber das Tool UniC10_Plugin_Sample.exe kénnen die Funktionen der UniC10 Plugin DLL manuell
angestolRen werden um grundlegende Funktionstests durchfiihren zu kénnen. Es kann hiermit
Uberprift werden ob der verwendete RFID-Leser korrekt installiert wurde und ob die erzeugte
kundenspezifische Codiervorlage die gewlinschte Codierung erzeugt.

Leserverbindung

Um zu testen ob der verwendete RFID-Leser korrekt arbeitet kann die Sektion Reader verwendet
werden.

-
LA UniC10 Plugin Test

Feader G
[MADA DE Sfie B = msz

COM-: ’1— Connect | Dizconmect | [

Check Connection |

T acdivn

In der Auswabhlliste muss der verwendete Lesertyp ausgewahlt werden.

Je nach Verbindungstyp (RS232 oder PCSC) muss noch der COM-Port eingetragen werden an den der
Leser angeschlossen ist. PCSC-Leser wie der Omnikey Cardman 5x21-CL bendtigen keine Angabe
beim COM-Port, bei diesen Lesern wird der eingetragene Wert ignoriert.

Uber den Button Connect wird die Verbindung zum ausgewihlten Leser aufgebaut. War die
Verbindung erfolgreich erscheint der Text ,,Connected” unterhalb des Check Connection Buttons.
Konnte der Leser nicht verbunden werden erscheint eine Fehlermeldung.

EA UniC10 Plugin Test

Reader

OMMIKEY Cardbdan Be21-CL O [PCSC)

coM: |1 Connect Disconnect |

Check Connection |

Connected

Cadinn

Laden der Codiervorlage

Als nachstes muss die mitgelieferte kundenspezifische Codiervorlage geladen werden. Die
Codiervorlage hat die Dateiendung .xml und kann Uber den Button Prepare ausgewdhlt werden.

Ist die Codiervorlage giiltig, andert sich der Zustand der Codierung auf , Online”:

Coding
i Frepare Code | Abort | Coding State: Online

Card ID: [Me: 333339)




Es kann mehrere Ursachen fiir das Fehlschlagen beim Laden der Codiervorlage geben:

1. Esist kein Leser verbunden
Der verbundene Leser kann den in der Codiervorlage definierten Chiptyp nicht codieren

(bspw. wenn versucht wird mit einem verbundenen LEGIC®-Leser eine DESFire-Codiervorlage
zu laden)

3. Die Registrierung wurde nicht durchgefiihrt bzw. die Codiervorlage passt nicht zur aktuellen
Registrierung

4. Der Inhalt der .xml-Datei wurde manuell gedndert oder ist allgemein keine giiltige (von
MADA erstellte) UniC10-Codiervorlage

Codierung
Sobald der Codier-Zustand auf ,,Online” steht konnen Ausweise codiert werden.

Hierzu muissen zuerst die variablen Daten wie bspw. die Ausweisnummer eingetragen werden. Ob
und welche variablen Daten zur Verfligung stehen hangt von der geladenen Codiervorlage ab.

Uber den Button Code dndert sich der Codier-Zustand dann in ,,Scan for Card®“.

Coding

Prepare | Aot | Coding State: Scan for Card

Card ID: |1234 (M 333939)
Yariable D ata

|

Sobald jetzt ein passender Ausweis ins RFID-Feld des Lesers gehalten wird, wird der Ausweis mit den
eingetragenen variablen Daten codiert. Die Dauer der Codierung hangt hierbei von der verwendeten
Codiervorlage ab. Wahrend der Codierung ist der Codier-Zustand ,,Create Card“. Nach der Codierung
andert sich der Zustand in ,Wait for remove” und eine Zeile mit dem Ergebnis der Codierung wird in
die Log-Ansicht eingetragen:

Coding
Prepare | Abort Cading State: W ait for remove
Card ID: 1234 (Max: 935339)
Wariable D ata

Alea name | Format | h| Walue

Log:
Stark
Success

9CEEBEEI 22.03.2012 12:41:48 OK 1234-- 05303031 323334/303031 323334
Start
Success

SCEEBSRT 22.03.2012 12:42:15 0K 1234-- 0303031 323334/303031 323334




